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WICHTIG:

VOR Beginn der Montage

(cm)(cm)

2

Ilość 
wzniesień:

vorläufi g
der Treppe vor der Befestigung am Fußboden eine Schiefl age verursachen kann - siehe Seite 5.

Wenn die Treppe gewendelt montiert wird, bitte beachten, dass der Abstand zwischen den 
Geländerelementen von 135 mm bis 345 mm variieren kann.

Anzahl Steigungen = Anzahl Stufen plus 1.

Ausladung

  sollte für einen bequemen Austieg nicht unter 130 cm Länge liegen bei geradem

die Oberkante der Stufenaufl age des Oberelementes.
Siehe Seite 4 - BB ist die Steigungshöhe zum Beispiel 21,91 cm.

Geschosshöhe

PRZED MONTAŻEM

UWAGA!

Przed montażem należy obliczyć dokładną wysokość wzniesienia dla każdego ze stopni.
Aby ją obliczyć, należy podzielić wysokość kondygnacji (od górnego poziomu dolnej podłogi  do 
górnego poziomu podłogi na górnej kondygnacji) przez ilość wzniesień. 
Ilość wzniesień = ilość stopni + 1

Ilość stopni:
Ilość wzniesień minus 

1

Zabieg przy prostym 
biegu schodów

(cm)

Wysokość 
kondygnacji
(min. - max.)

Przykład:

Wysokość kondygnacji = 263 cm
12 wzniesień = 11 stopni 
263 cm : 12 = 21,91 cm
21,91 cm = wysokość wzniesienia

Przy prostym biegu schodów długość otworu montażowego nie powinna być mniejsza niż 130 cm.
Zapewni to wygodne użytkowanie schodów.

Możliwość regulacji wysokości wzniesienia: 18,5 - 23 cm.

MONTAŻ

Montaż elementu górnego A

Obliczoną wcześniej wysokość wniesienia należy odmierzyć od górnej krawędzi wyższej 
kondygnacji i dodać do niej grubość jednego stopnia.
Przykład: obliczona wysokość stopnia 21,91 cm + 4 cm = 25,91 cm
Jest to wysokość montażu górnej powierzchni elementu górnego A.
Patrz: str. 4: BB oznacza przykładowo obliczoną wysokość wzniesienia, które wynosi  21,91 cm.

Ważne jest , aby w czasie montażu tymczasowo podeprzeć montowaną konstrukcję. 
W przeciwnym wypadku może dojść do jej wykrzywienia (patrz: str. 5).

W przypadku montażu  schodów  z zabiegiem, należy zwrócić uwagę, że odległość między 
poszczególnymi tralkami może wynosić od 135 do 345 mm.
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